
Das digitale Grossformat 











Echte Auflösung von über 18 Mio. Pixel, 
bewegte Motive und alle Lichtarten. 



Mikrometer genau positionierte und auto¬ 
matisch zusammengefügte Teilaufnahmen. 



Hervorragende Aufnahmequalität für Auf¬ 
gaben, die höchste Auflösung erfordern. 



Mit Digitalobjektiven werden selbst feinste 
Details gestochen scharf wiedergegeben. 


Wozu den Sinar Macroscan? 


Gelegentlich trifft der Fotograf auf Motive, 
die nach einer besonders grossen Auflö¬ 
sung verlangen, da sie in grosser Detail¬ 
treue oder Ausgabegrösse wiedergegeben 
werden müssen. Oft genügen da selbst die 
über 6 Millionen Pixel des 2048 x 3072 Pixel 
grossen Philips CCD-Sensors nicht mehr, 
so beispielsweise bei Grossaufnahmen für 
Motive mit sehr feinen Strukturen (Textilien, 
Keramik, Furniere, usw.), Innenarchitektur¬ 
aufnahmen, Möbel- oder Fahrzeugauf¬ 
nahmen oder Reproduktionen von gross¬ 


flächigen Vorlagen. Sinar hat für diese bis¬ 
her der klassischen Grossformataufnahme 
vorbehaltenen Gebiete den Macroscan ent¬ 
wickelt, bei dem eine effektive Aufnahme¬ 
fläche mit dem CCD von bis zu 27 cm 2 
(47 x 58 mm) und über 18 Mio. Pixel entsteht. 
Mit dem Sinar Macroscan kommen die Vor¬ 
züge der Fachkamera voll zum Tragen. 
Ausserdem sind auch extreme Weitwinkel¬ 
aufnahmen bis hin zum Panorama-Format 
möglich. 


Wie arbeitet der Sinar Macroscan? 


Jedes Sinar Digitalrückteil (Sinarback22 
und 23) kann mit dem Sinar Macroscan 
kombiniert werden. Der Sinar Macroscan- 
Adapter bewegt das Digitalrückteil moto¬ 
risch, erschütterungsfrei und pixelgenau 
(Toleranzen unter 0,01 mm). Die vollauto¬ 
matisch aufgenommenen Teilbilder (Ka¬ 
cheln) werden mittels des im Sinar Capture- 
Shop™ integrierten Stitching-Programms, 
welches auch im Batch-Modus betrieben 
werden kann, automatisch und pixelgenau 
zusammengefügt. Selbst unterschiedliche 
Blitzhelligkeiten bei den einzelnen Teil¬ 
aufnahmen werden ausgeglichen und es 


resultiert eine absolut gleichmässige Aus¬ 
leuchtung. Das Endergebnis ist ein Bild mit 
bis zu 18 Mio. Pixel Auflösung. 

Komponiert werden die Aufnahmen auf der 
Einstellscheibe des Macroscan-Schiebe- 
adapters. Zum perfekten, pixelgenauen 
Scharfstellen der schärfebestimmenden 
Bildpunkte gemäss Scheimpflug dient das 
Live-Videobild mit seiner elektronischen 
Lupe. Im Livebild sind auch die Schwenk¬ 
achsen der Sinar p2 Fachkamera einblend¬ 
bar. Gesteuert werden die Aufnahmen 
mittels eines Software-Plugins des Sinar 
CaptureShop™. 


Vorteile des Sinar Macroscan 


Der Sinarback bietet die Vorteile einer akti¬ 
ven Sensorkühlung (Rauschunterdrückung, 
42 Bit Farbtiefe RGB, mehr als 11 Blenden 
Kontrastumfang, konstante Bildqualität) 
kombiniert mit der I-Shot-Technologie für 
bewegte Motive sowie mit 4-Shot für Stills 
ohne Farbinterpolation. Und mit dem Sinar 
Macroscan können 1-Shot- und 4-Shot-Teil- 
aufnahmen sogar kombiniert werden. 
Anders als bei Zeilenscannern ist beim 
Sinar Macroscan der Einsatz aller Licht¬ 
arten möglich (Blitz, Tungsten, HMI oder 
Dauerlicht) und es sind auch stärkere 


Abblendungen möglich. Dank hoher Auf¬ 
nahmegeschwindigkeit und der Möglichkeit, 
mit Blitz arbeiten zu können, entsteht keine 
Belastung des Motivs durch Dauerlicht 
(Kunstwerke). 

Anders als bei Zeilenscannern und bei 
Microscanning ist die Einbindung von be¬ 
wegten Motiven in die Aufnahmen möglich. 
Dank dem Sinar Macroscan ist die hervor¬ 
ragende Färb- und Aufnahmequalität des 
Sinarback jetzt auch für Aufgaben verfüg¬ 
bar, die höchste Auflösung erfordern. 


Bildqualität beginnt beim Objektiv 


Bei einem CCD-Sensor von 2048 x 3072 Pi- 
xeln auf einer Fläche von 24 x 36 mm finden 
rund 85Pixel/mm Platz, das heisst, es wird 
mit rund 43 Linienpaaren aufgelöst. Ein 
Linienpaar besteht jeweils aus einer hellen 
und einer dunklen Linie gleicher Breite. Die¬ 
se als Nyquest-Frequenz bezeichnete halbe 
Pixelfrequenz muss von einem Objektiv er¬ 
reicht werden, will man nicht die Auflösung 
des CCDs verschenken. Nur so ist gewähr¬ 
leistet, dass auch genügend Linienpaare 
auf den Sensor auftreffen, um selbst bei 


leichter Verschiebung der auftreffenden Li¬ 
nien auf die einzelnen Pixel noch eine gute 
Schärfe zu erzielen. Der Sinar Macroscan 
vergrössert die Auflösung nicht durch Ver¬ 
kleinerung der Pixelgrösse, wie das beim 
Microscan der Fall ist, sondern erreicht eine 
effektive Mehrauflösung durch Vergrössern 
der Aufnahmefläche. Dadurch wird das 
Auflösungsvermögen von Digitalobjektiven 
nicht überstrapaziert, sondern ideal genutzt. 
Mit den Sinaron Digital Objektiven wird so¬ 
mit ein optimales Resultat erzielt. 





























Der Sinar Macroscan eröffnet dem Foto¬ 
grafen völlig neue kreative Möglichkeiten: 
bewegte Motive und die unglaubliche 
Detailtreue einer bis zu 27cm 2 grossen 


CCD-Fläche. Durch die Beleuchtung ent¬ 
standene Lichtschwankungen zwischen 
den Teilaufnahmen werden automatisch 
ausgeglichen. 


Bild oben: Aufnahme mit Modell im Quer¬ 
format aus zwei Kacheln zusammengefügt. 
Bild unten: Innenarchitektur aus vier 
Kacheln mit Personen. 
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Eigenschaften 

• Vollautomatischer, motorisch gesteuerter 
Schiebeadapter für Teilaufnahmen 

• Einsetzbar auf Sinarp2 und p Fachka¬ 
meras und mit Sinarback Digitalrückteilen 

• Aufnahmen im 1-Shot- (2 oder 4 Aus¬ 
lösungen) oder 4-Shot-Modus (8 oder 
16 Auslösungen) möglich 

• Einstellscheibe für Bildkomposition 

• Livebild mit Sinarp2 Schwenkachsen für 
perfektes Einstellen und Fokussieren 

• Gesteuert durch Plugin in der Sinar 
CaptureShop™ Software 

• Vollautomatisches Stitching-Programm 

• Automatischer Helligkeitsausgleich zwi¬ 
schen den Teilbildern 

• Lichtquellen: Blitz, Tungsten, HMI, 
Tageslicht, Mischlicht 

• Einsatz: Stills, Architektur, Reproduktion, 
beschränkt auch bewegte Motive möglich 

Empfohlene 

Konfiguration 

• Sinar p2 digital 

• Sinarcam 2 

• Sinarback 22 oder Sinarback 23 

• Sinar Macroscan 

• Sinaron Digital Objektive 

• Gegenlichtkompendium 

Computer 

Apple Power Macintosh mit: 

• Mac OS 8.5 und höher 

• freien PCI-Steckplatz 

• 24-Bit-Grafikkarte 

• min. 512 MBytes RAM 

• min. 8 MBytes VRAM 

• min. 5 GBytes freien Platz auf Festplatte 

• min. 20"-Monitor 



PSL Photosysteme GmbH 

Kurt-Fischer-Straße 25 

D-22926 Ahrensburg 

Telefon 04102/46 40 

Fax 04102/445 67 

E-mail psl.photosysteme@t-online.de 


Objektive 

Dadurch, dass die Bilddiagonale einer 
Macroscan-Aufnahme bis zu doppelt so lang 
ist wie jene eines Sinarback-23-Sensors, 
lassen sich Objektive auch gleich doppelt 
ausnützen. So wirkt das gleiche Objektiv, 
das auf dem Sinarback mit seiner nomina¬ 
len Brennweite von 90 mm eingesetzt wird, 
zusammen mit dem Macroscan-Adapter wie 
ein 45-mm-Objektiv, oder ein 150er wirkt mit 
dem Macroscan wie ein 80-mm-Objektiv. 
Mit nur zwei Objektiven lässt sich so durch 
gezielten, Brennweiten verkürzenden Ein¬ 
satz des Macroscan-Adapters der Nutzen 
von vier verschiedenen Objektiven einer 
aufeinander abgestimmten Brennweitenrei¬ 
he erreichen. 

Für optimale Bildresultate sind Sinaron 
Digital Objektive apochromatisch korrigiert 
und haben im Vergleich zu konventionellen 
Objektiven eine bessere Kontrastleistung 
und eine bessere Auflösung. 

Für die oben empfohlene Kamerakonfigura¬ 
tion stehen folgende Sinaron Digital Objek¬ 
tive in Druckblende (DB) zur Verfügung: 

Sinaron Digital 4,5/55 mm DB 
Sinaron Digital HR 4,0/60 mm DB* 

Sinaron Digital 4,0/80 mm DB 
Sinaron Digital 5,6/90 mm DB 
Sinaron Digital 4,0/105 mm DB 
Sinaron Digital Macro 5,6/120 mm DB 
Sinaron Digital 5,6/135 mm DB 
Sinaron Digital 5,6/150 mm DB 
Sinaron Digital 4,8/180 mm DB 
Sinaron Digital 5,6/210 mm DB 

* für Sinar Macroscan nur bedingt geeignet 


Der Sinar Macroscan kann auf einfachste 
Weise auf eine Sinarp2 oder Sinarp Fach- 
kamera montiert werden und ist mit allen 
Sinarback Digitalrückteilen einsetzbar. 


Sinar Macroscan: Das digitale Pendant zur 
hohen Auflösung der Sinar Grossformat¬ 
kamera und zur Variation der Formate 
sowie Mehrfachausnützung fester Brenn¬ 
weiten der Sinar Zoom Rollfilmkassette. 


Auflösung 


Macroscan mit Sinarback 22 



4 Kacheln 

3800x3800 Pixel 
(86 MBytes) 



2 Kacheln 

1900x3800 Pixel 
(43 MBytes) 



3800x1900 Pixel 
(43 MBytes) 


Macroscan mit Sinarback 23 




4 Kacheln 

3800 x 4800 Pixel 
(108 MBytes) 


4800 x 3800 Pixel 
(108 MBytes) 


2 Kacheln, 
Querformat 

2900x3800 Pixel 
(65 MBytes) 


4800 x 1900 Pixel 
(54 MBytes) 



2 Kacheln, 
Hochformat 

1900 x 4800 Pixel 
(54 MBytes) 


3800 x 2900 Pixel 
(65 MBytes) 
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